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Anwendungsbeispiele

KlappmechanismusBautiefe nur 27 mm

LED-Light-Leuchtrahmen aus Aluminium (silber eloxiert) 
in einseitiger Ausführung zur einfachen Wandmontage  
im Innenbereich. 

Ausführung mit umlaufendem Aluminium-Klapprahmen  
im 34er-Profil auf Gehrung; inkl. Antireflexschutzscheibe; 
inkl. Leuchteinheit(en) und Zuleitungskabel mit Netz-
teil und Stecker (komplett anschlussfertig); bis zu 70%  
weniger Energieverbrauch im Vergleich zu herkömm-
lichen Leuchtkästen. Die verwendete LED-Technik bietet  
eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung durch den Einsatz ei-
ner speziellen Acryl-Streuscheibe. 

Auf Wunsch bieten wir auch die Produktion von hochwertigen 
Druckdias im Digitaldruck an. Fragen Sie uns danach! 

    NUR 27 mm Bautiefe 

Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A4 210 x 297 mm

DIN A3 297 x 420 mm

DIN A2 420 x 594 mm

DIN A1 594 x 841 mm

DIN A0 841 x 1.189 mm

500 x 700 500 x 700 mm

700 x 1.000 700 x 1.000 mm

LED-Light - einseitig 
LED-Technik in einseitiger Ausführung für die Wandmontage



39

L e u c h t k ä s t e n  -  I n d o o r

LED-Light-Leuchtrahmen aus Aluminium (silber eloxiert) 
in doppelseitiger Ausführung zur Deckenmontage  
im Innenbereich - Lieferung inklusive Drahtseilsystem.

Ausführung mit umlaufendem Aluminium-Klapprahmen  
im 34er-Profil auf Gehrung; inkl. Antireflexschutzscheibe; 
inkl. Leuchteinheit(en) und Zuleitungskabel mit Netz-
teil und Stecker (komplett anschlussfertig); bis zu 70%  
weniger Energieverbrauch im Vergleich zu herkömm-
lichen Leuchtkästen. Die verwendete LED-Technik bietet  
eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung durch den Einsatz ei-
ner speziellen Acryl-Streuscheibe.

Auf Wunsch bieten wir auch die Produktion von hochwertigen 
Druckdias im Digitaldruck an. Fragen Sie uns danach! 

Anwendungsbeispiele

KlappmechanismusBautiefe nur 35 mm

Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A4 210 x 297 mm

DIN A3 297 x 420 mm

DIN A2 420 x 594 mm

DIN A1 594 x 841 mm

DIN A0 841 x 1.189 mm

500 x 700 500 x 700 mm

700 x 1.000 700 x 1.000 mm

    NUR 35 mm Bautiefe 

LED-Light - doppelseitig 
LED-Technik in doppelseitiger Ausführung für die Deckenmontage
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Alight Leuchtkasten – die gewölbte Variante!

Einseitig zur Wandmontage lieferbar. Gewölbtes Leuchtka-
stensystem mit seitlichen Klemmprofilen im 40er Profil. 

Die Bautiefe beträgt an der tiefsten Stelle nur 100 mm und 
flacht seitlich bis auf ca. 40 mm ab. Dieser Leuchtkasten ist 
standardmäßig im Hoch- oder Querformat einsetzbar.

Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A2 420 x 594 mm

DIN A1 594 x 841 mm

Klemmprofil Profil geschlossen

Auf Wunsch bieten wir  
auch die Produktion von  
hochwertigen Druckdias 

im Sieb- oder  
Digitaldruck an.  

Fragen Sie uns danach! 

Anwendungsbeispiele

Alight - einseitig 
Die gewölbte Variante für die Wandmontage
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Neuheit 2018 - für den Außenbereich zur Wandmontage. 

Moderne und sehr stabile Aluminium-Konstruktion, bequeme 
Öffnung durch Gasdruckfedern - der Flügel wird in Offen-
Stellung gehalten. Flügel mit ESG-Sicherheitsglas in Passe-
partout-Optik und Zylinderschloss (2 Schlüssel) - einfacher 
Plakatwechsel durch Klemmleistentechnik.

Hochwertige LED-Beleuchtung für optimale Sichtbarkeit 
Ihrer Werbung - rund um die Uhr!

Flache BauweiseGasdruckfeder

Flatlight - LED-Schaukasten 
NEU - LED-Technik - für den Außenbereich

Posterformat: Außenmaß (Breite x Höhe):

594 x 841 mm 737 x 984 m

841 x 1.189 mm 984 x 1.332 mm

700 x 1.000 mm 843 x 1.143 mm

800 x 1.200 mm 943 x 1.343 mm

1.000 x 1.400 mm 1.143 x 1.543 mm

1.174 x 1.739 mm 1.317 x 1.882 mm

1.185 x 1.750 mm 1.328 x 1.893 mm

Anwendungsbeispiele & Details

Klemmleiste untenKlemmleiste oben

         70 mm Bautiefe 
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