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Umlaufend geöst - entweder direkt mit Schrauben 
und Dübeln auf der Wand fixiert oder mit Expander-
seil verspannt

Mit Kederschienen oben und unten, die durch  
Montagewinkel gespannt werden  
(für regelmäßigen Motivwechsel geeignet)

Wandbefestigung mit umlaufenden Kederschienen-
Rahmen (eher als feste Installation einzusetzen)

Mit einem komfortablen Lifter-System, dass durch die 
Verwendung von Kederschienen, Drahtseilzügen,  
Umlenkrollen und Handkurbel einen häufigen  
Motivwechsel sehr einfach werden lässt 
(Breiten bis 16 mtr. bei nahezu beliebiger Höhe)

Big Print OUTDOOR 
Einfacher Kederrahmen oder professionelle Lifter-Lösung

B i g  P r i n t s / D i g i t a l d r u c k

Unsere großformatigen Digitaldrucke sind ideale Wer-
beträger für Ihre Fassade, Ihr Parkhaus oder Ihre Wand-
flächen. Auch Anbringungen an Geländern, Brücken oder 
anderen festen Unterkonstruktionen sind kein Problem 
für uns – wir finden die richtige Lösung für Ihre bauliche 
Situation:

IHR individuelles Großformat  

bestimmen Sie selbst – gerne beraten wir Sie!

Auf Wunsch übernehmen wir neben dem  

Digitaldruck auch die Montage vor Ort.

Liftersystem mit BigPrint (12 x 8 mtr.)

Spannrahmen mit BigPrint (6 x 3 mtr.)

Kederschienen-Rahmen mit BigPrint (4 x 2 mtr.)
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O u t d o o r

Äußerst wettbewerbsfähige Produktionsmöglichkeiten 
im Druckbereich: Großformate, einteilig bis maximal  
5 m Breite und in (fast) beliebiger Länge auf unterschied-
lichen Hochleistungsmaschinen.

Ein Beispiel aus unserem Maschinenpark  ist die Vutec 
5000R für hochauflösende Drucke bis 1000 dpi auf PVC, 
Netzvinyl, Bühnennessel, Fahnenstoff, transluzentem 
Material, SK-Folie und anderen be- und unbeschichte-
ten Rollenwaren. Sie bietet einen 8-farbigen Druck mit 
UV-trocknender Tinte und hat außerdem eine Weiß-
druckoption (keine Lösemittel, keine Umweltbelastung, 
keine Emissionen, höhere Resistenz gegen mechanische  

Einflüsse) bei einer Druckgeschwindigkeit bis zu 270 qm 
pro Stunde.

Weiterverarbeitung: Näherei, technische Konfektion  
(Zuschnitt, Hochfrequenzschweißstraße, Heißschweißen), 
Druckveredelung durch Heiß- und Kaltlamination, Flüssig- 
laminator zur Veredelung und zum Schutz digitaler 
Drucke auf LKW-/Anhängerplanen und SK-Folien.

Bilddatenverarbeitung: Wir können alle Dateiformate 
aus den gängigen Grafikprogrammen Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop oder Adobe InDesign verarbeiten. Im  
optimalen Fall liefern Sie uns bitte Druck-PDFs. 

Digitaler Großformatdruck

Kederschienen-Rahmen mit BigPrint (2,5 x 2,5 mtr.) Liftersystem (34 x 7 mtr.) auf Stahlkonstruktion

Kederschienen-Rahmen mit BigPrint (3,5 x 2,5 mtr.) Liftersystem mit BigPrint (6 x 6 mtr.)
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Big Print INDOOR 
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Großformate

B i g  P r i n t s / D i g i t a l d r u c k

Umlaufend geöst - entweder direkt mit Schrauben 
und Dübeln auf der Wand fixiert oder mit Expander-
seil verspannt

Mit Kederschienen oben und unten, die durch  
Montagewinkel gespannt werden  
(für regelmäßigen Motivwechsel geeignet)

Wandbefestigung mit umlaufenden Kederschienen-
Rahmen (eher als feste Installation einzusetzen)

Auch im Innenbereich bieten wir maßgeschneiderte 
Produkte für Ihre Großplakate:

IHR individuelles Großformat  

bestimmen Sie selbst – gerne beraten wir Sie!

Auf Wunsch übernehmen wir neben dem  

Digitaldruck auch die Montage vor Ort.

Deckensystem mit Kederschienen

Kederschienen-System an Glasfassade

Deckensystem mit Kederschienen Kederschienen-Wandsystem
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Äußerst wettbewerbsfähige Produktionsmöglichkeiten 
im Druckbereich: Großformate, einteilig bis maximal  
5 m Breite und in (fast) beliebiger Länge auf unterschied-
lichen Hochleistungsmaschinen.

Ein Beispiel aus unserem Maschinenpark  ist die Vutec 
5000R für hochauflösende Drucke bis 1000 dpi auf PVC, 
Netzvinyl, Bühnennessel, Fahnenstoff, transluzentem 
Material, SK-Folie und anderen be- und unbeschichte-
ten Rollenwaren. Sie bietet einen 8-farbigen Druck mit 
UV-trocknender Tinte und hat außerdem eine Weiß-
druckoption (keine Lösemittel, keine Umweltbelastung, 
keine Emissionen, höhere Resistenz gegen mechanische  

Einflüsse) bei einer Druckgeschwindigkeit bis zu 270 qm 
pro Stunde.

Weiterverarbeitung: Näherei, technische Konfektion  
(Zuschnitt, Hochfrequenzschweißstraße, Heißschweißen), 
Druckveredelung durch Heiß- und Kaltlamination, Flüssig- 
laminator zur Veredelung und zum Schutz digitaler 
Drucke auf LKW-/Anhängerplanen und SK-Folien.

Bilddatenverarbeitung: Wir können alle Dateiformate 
aus den gängigen Grafikprogrammen Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop oder Adobe InDesign verarbeiten. Im  
optimalen Fall liefern Sie uns bitte Druck-PDFs. 

Digitaler Großformatdruck

I n d o o r

Kederschienen-Rahmen zur Deckenmontage Kederschienen-Deckensystem mit Textildrucken

Kederschienen-Rahmen zur Deckenmontage Kederschienen zur Wandmontage



ZENTRALE IN DEUTSCHLAND

ALDISPLAYS® GmbH

Paul-Henri-Spaak-Straße 17-19

D-51069 Köln

Telefon: +49 221 968 448-0

Telefax: +49 221 968 448-88

E-Mail: info@aldisplays.de

Web: www.aldisplays.de

VERTRETUNG IN ÖSTERREICH

ALDISPLAYS® GmbH

Telefon: +49 221 968 448-0

Telefax: +49 221 968 448-88

E-Mail: info@aldisplays.at

Web: www.aldisplays.at

REPRÄSENTANZ IN DER SCHWEIZ

ast Display + Design GmbH

Pfadackerstraße 9

CH-8957 Spreitenbach

Telefon: +41 56 41830-10

E-Mail: info@aldisplays.ch

Web: www.aldisplays.ch




