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Haftsauger (2er Set) 

Zubehör

Standard-Plakatformat: Profillänge:

DIN A4 Hochformat 215 mm

DIN A4 Quer-/DIN A3 Hochformat 305 mm

DIN A3 Quer-/DIN A2 Hochformat 425 mm

500 x 700 mm Hochformat 505 mm

DIN A2 Quer-/DIN A1 Hochformat 600 mm

700 x 1.000 mm Hochformat 705 mm

DIN A1 Quer-/DIN A0 Hochformat 845 mm

700 x 1.000 mm Querformat 1.005 mm

DIN A0 Querformat 1.195 mm

Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A4 210 x 297 mm

DIN A3 297 x 420 mm

DIN A2 420 x 594 mm

DIN A1 594 x 841 mm

Posterformat 50/70 500 x 700 mm

Posterformat 70/100 700 x 1.000 mm

Poster-Snap 
Klemmleisten-Set auch für doppelseitige Nutzung

Spannrahmen 
Kostengünstige und leichte Plakatpräsentation

P o s t e r s y s t e m e

Deckenmontage (Drahtseil)Deckenmontage (Nylon)

Vielseitiger Einsatzzweck im Innenbereich

Klemmleisten Set aus silber eloxiertem Aluminium

Inkl. Kautschukband für guten Halt der Poster

Obere Leiste mit 2 verschiebbaren Aufhänge-Ösen

Spannrahmen - auch für doppelseitige Plakate

Aluminium-Profile (silber eloxiert)

Eckverbinder mit integrierten Plakathaltern

Ein Profil inkl. zwei verschiebbaren Aufhängeösen
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Boden/Decke-SpannsetDrahtseil-Deckenabhängung Drahtseil-Wandbefestigung

Zubehör

Alle Drahtseilsystem-Beispiele sind  

mit allen Montage-Sets lieferbar. 

Selbstverständlich bieten wir auf Anfrage auch gerne 

IHR individuell zusammengestelltes  System an!
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Detai ls

Drahtsei lsystem Acryl 
Display System mit Acryltaschen für den Einsatz in Schaufenstern

P o s t e r s y s t e m e

Individuell zusammenstellbares Display-System

Einsatz in Schaufenstern von Reisebüros, Banken,  
Versicherungsbüros, Autohäusern, etc.

Verschiedene Montagemöglichkeiten: Wandmontage, 
Deckenabhängung oder Boden/Decke-Spannset

Acryltaschen in den Formaten DIN A4 bis DIN A0

Acryltaschenhalter aus Aluminium
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Acryltaschenhalter beidseitigAcryltaschenhalter einseitig

Zubehör

Beschreibung/Set: Bestückung:

Set 1: A4H 4 x A4 Hochformat

Set 2: A4Q 5 x A4 Querformat

Set 3: A3H 3 x A3 Hochformat

Set 4: A3Q 4 x A3 Querformat

Set 5: A2H 2 x A2 Hochformat

Set 6: A1H 1 x A1 Hochformat

Set 7: A0H 1 x A0 Hochformat

Drahtseilsysteme: Beispiele/Standard

Beschreibung/Set Inhalt

Set 1: Boden/Decke-Spannset
2 x Drahtseil (à 4 Meter) 

 4 x Halterung (Boden/Decke)

Set 2: Wandmontageset
2 x Drahtseil (à 4 Meter) 

 4 x Halterung (Wand) 

Set 3: Deckenabhängung
2 x Drahtseil (à 4 Meter) 

 2 x Halterung (Decke)

Montage Sets ( individuell wählbar)

Standardformate: Außenmaße:

DIN A4 Hochformat 254 x 300 x 5 mm

DIN A4 Querformat 341 x 213 x 5 mm

DIN A3 Hochformat 341 x 423 x 5 mm

DIN A3 Querformat 464 x 300 x 5 mm

DIN A2 Hochformat 464 x 598 x 5 mm

DIN A1 Hochformat 638 x 845 x 5 mm

DIN A0 Hochformat 885 x 1193 x 5 mm

Acryltaschen-Formate

Acryltaschen hoch/quer

P o s t e r s y s t e m e



ZENTRALE IN DEUTSCHLAND

ALDISPLAYS® GmbH

Paul-Henri-Spaak-Straße 17-19

D-51069 Köln

Telefon: +49 221 968 448-0

Telefax: +49 221 968 448-88

E-Mail: info@aldisplays.de

Web: www.aldisplays.de

VERTRETUNG IN ÖSTERREICH

ALDISPLAYS® GmbH

Telefon: +49 221 968 448-0

Telefax: +49 221 968 448-88

E-Mail: info@aldisplays.at

Web: www.aldisplays.at

REPRÄSENTANZ IN DER SCHWEIZ

ast Display + Design GmbH

Pfadackerstraße 9

CH-8957 Spreitenbach

Telefon: +41 56 41830-10

E-Mail: info@aldisplays.ch

Web: www.aldisplays.ch




